Aramlasi

Emberek D H Térfogat S Tomeg Membran- tipusii
Belso Teljes Befolyasi Kifolyasi Be : levegé kompresszor
atmér6 magassag magassag magassag modell
mm mm mm mm liter liter/perc kg (*)
3 1200 1430 1260 1230 125 100 1390 0,50 90 HP 60 HP 20
5 1400 1400 1230 1200 125 100 1850 1,00 130 HP 60 HP 20
7 1600 1650 1480 1450 125 100 2910 1,30 160 HP 60 HP 20
9 1600 2000 1830 1800 125 100 3620 1,60 170 HP 60 HP 20
11 1800 2000 1830 1800 125 100 4580 2,00 180 HP 80 HP 20
15 2000 1900 1690 1610 125 125 5060 2,40 200 HP 80 HP 40
20 2000 2600 2390 2310 125 125 7250 2,90 290 HP 100 HP 40
25 2500 2100 1890 1810 125 125 8880 3,70 330 HP 150 HP 40
30 2500 2600 2390 2310 125 125 11330 4,60 360 HP 200 HP 40
40 3000 2300 2080 2010 125 125 14200 5,50 420 HP 200 HP 40
50 3000 2400 2190 2110 125 125 14910 6,50 430 HP 200 HP 40

(*)Kiegészitd flvo a denitrifikacioval ellatott verziora.
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1. Gyiijtés/ Kiegyenlités 2. Denitrifikacié/ Oxidacié 3. Utdiilepités/ Iszaprecirkulacio
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Leiras

Az allandé aramlasu rendszer, szabadalmaztatott elosztd egységgel kommunalis szennyviz tisztitdsara alkalmas 50 LE
(lakosegyenérték)- ig. Teljes oxidacios, eleveniszapos, biolégiai tisztitdsi rendszer, mely hengeres ({vegszalas
poliésztergyanta tartalybdl all (atmér§ --------- magassag ------------ ). A tartaly ellenérzéséhez gyalogos fedél (A15) vagy
konny(isulyd forgalomra alkalmas fedél (B125) rendelhetd. A tartaly lvegszalas rétegekbdl készil, a legfelsd réteg
Uvegszélas héléval ellatott, valamint megerésitett felsé és alsé peremmel rendelkeznek. A berendezések tartalmazzak a
miikbdéséhez sziikséges Osszes alkatrészt. A telep, melynek kapacitasa ---—- LE, méretezése a maximalis szervesanyag
terhelés (60 gBODs/ nap per LE) és a vizfogyasztas (100 liter/ nap per LE) alapjan kerill meghatarozasra. A berendezés
harom tisztitasi folyamatot tartalmaz: a gytiijtést/ kiegyenlitést, a denitrifikacidt/oxidaciét és az utéllepitést/ iszap recirkulaciot.
A rendszer a szabadalmaztatott eloszté egységgel valik teljessé, azaltal, hogy a bejévé szennyvizet engedi felhalmozddni,
majd teljesen elosztja a kdvetkezd kezelési fazisok kdzétt olyan aranyban, mely lehetdvé teszi a szilkseéges tartdzkodasi idét
és az 6sszes nitrogén oxidacidjanak elosztdsat a csucs id6északok alatt, akkor is, ha a vizfogyasztds nagy és meghaladja a
telep kapacitasat.

Tisztitasi folyamat
A kommunalis és hasonl6 jellegli (az eséviz kivételével) szennyviz tisztitdsara alkalmas berendezés. A teljes oxidacio, az
eleveniszap, a biolégiai tisztitasi folyamat atalakitjia a szennyvizben 1évé szerves anyagokat asvanyi sokka, egy sor olyan
baktériumos reakcién keresztil, amely hasonlé ahhoz, ami énmagaban is megtdrténik barmilyen folyadékban, de jelen
esetben nagyobb sebességgel, azért, hogy a legjobb tisztitasi értékeket kapjuk a lehetd legrévidebb idé alatt.

A berendezés egy henger alaku tartalybdl all, amely harom részre van osztva, a fazisok szamaval megegyez&en.

1. fazis 3. fazis
Gylijtés/ Kiegyenlités

Utbllepités/ Iszaprecirkulacio

A specialis, miszaki egységek engedik az
eleveniszap tokéletes letilepedést, mely
visszavezetésre kerll az oxidacios fazisba egy
mammutszivattyl segitségével.

A bejévé szennyvizet egy viz
ala stllyeszthetd szivattyu
tovabbitja a tisztitasi
szakaszhoz.

2. fazis

Denitrifikacié/ Oxidacio

Az eleveniszap levegbztetése és keverése aprd
buborékos diffizorokon keresztil torténik, melyeket
egy megfeleléen id6zitett, membran- tipusu
kompresszor taplal, azért, hogy anoxikus
kornyezetet hozzon létre, ahol a baktériumok
csokkentik a nitrit €s nitrat tartalmat.

Projekt adat
A rendszer méretezése fligg a "lakosegyenérték”- t6l (LE), mely meghatarozza az atlagos lakos fajlagos vizfogyasztasat és
szervesanyag terhelését.

Fajlagos vizfogyasztas /LE: 100 (liter/ nap) Szervesanyag terhelés/ LE: 60 (gBODs/nap)

A tisztitott szennyviz felszini vizekbe torténé vezetése
Az univerzalis, allandé aramlasu rendszer denitrifikalas nélkiil is rendelheté. Ez a tipus, hasonlé az elézdekben leirthoz,
azzal a kulénbséggel, hogy nem sziikséges még egy kompresszor a denitrifikalo fazishoz.

Garantalt kibocsatasi hatarértékek

A tisztitott szennyviz kifolyd paraméterei megfelelnek a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrél és
alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6ld 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet hatarértékeinek.

Ezeket a hatarértékeket akkor garantéljak, ha rendszeres idék6zénként karbantartjak, folyamatosan mikédtetik és a bejévd
szennyviz paraméterei megegyeznek a projektadataiban meghatarozott értékekkel.

Huntraco Zrt. Kérnyezetvédelmi lzletag
2040 Budadrs, Kamarerdei ut 3.
Tel: 06-23-504-373
energetika@huntraco.hu
www.huntraco.hu



