Tisztitasi Rendszerek

Atemel6 berendezés

A haztartasi szennyviz és esOviz atemelésére szolgald, foldbe sillyesztheté atemelé berendezés tartalya tivegszallal
ergsitett mligyantabdl készil. A berendezés légmentesen zart, Uszékapcsold altal mikddtetett buvarszivattyaval felszerelt.
Igény szerint rendelhetd tulfolyasi riasztoval is.

F& alkalmazasi teriiletek:

e haztartasi létesitményekbdl (furdészobak, konyhak, stb.) szarmazdé szennyviz atemelésére, és kozvetlenil a
szennyviztartélyba vagy a szennyviztisztito rendszerekbe, illetve csatornahalozatba térténé bevezetésre,

e szennyviztartalybol vagy a tisztité rendszerbdl a viz atemelésére a csatornarendszerbe vagy felszini befogadéba, ha
annak szintje magasabban helyezkedik el,

e esdviz és szivargo viz, lakasok alagsori helyisegeibdl vald kiemelésére.

Single-phase boosting pumps e80/5 # jolly
5 B8O/ jolly

Head

Dupla atemelé berendezés

Flow rate (litre/min)

Elektromos szivattyi modell 80/5 JOLLY elektromos szivattyd modell Tartaly jellemzéi
Tefesimé R - Atfolyzsi Tefesim = - Atfolyasi e g | TOSES oo N .
HP (kW) A Vperc HP (kW) A ¥perc mm mm
0.4 (0,3) 14 10 41 0.4(0,4) 3,6 50 6,5 200 640 640 860 21
0,4 (0,3) 1.4 40 2,7 0.4 (0,4) 3,6 100 5 300 720 720 980 26
0.4 (0,3) 1.4 70 1 0,4(0,4) 3,6 150 3 500 830 830 1190 36
0.4 (0,3) 14 100 -- 0.4(0,4) 3,6 200 1
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