HUNTRACO- ORM 50- 2000 biolégiai szennyviztisztitd
berendezés-csalad

(50-2000 LE. kozott)

Miikodési leiras

1. A szennyviztisztitas technolégiaja

A HUNTRACO Zrt. kornyezetvédelmi tizletaga 2000 LE. alatti telepiilések (kommunalis
jellegi lakossagi szennyviz) szennyviztisztitd telepeinek forgalmazasaval, szallitasaval
foglalkozik. Utobbi, a szakirodalomban A2/O szisztémajunak nevezett, elérekapcsolt
denitrifikacioval, vegyszeres foszforeltavolitassal, totaloxidaciés  szervesanyag-
eltavolitassal tlizemeld konvencionalis technoldgia. Az alkalmazott szennyvizkezeld
rendszer: a HUNTRACO- ORM 50- 2000 bioldgiai szennyviztisztito berendezés- csalad. A
berendezéscsalad rendelkezik az EMI Kft. Nemzeti Miiszaki Ertékeléssel (NME), melynek
szama: A-71/2013.

2. A szennyviztisztité berendezés- csalad miikodési egységei és elvi felépitése

2.1 Mechanikai elétisztitas

A telepiilésen létesitendd csatornahaldzat zart rendszeri, a telepre érkezd szennyviz
els6ként 5 mm-es palcakozii racskezelésen esik at. A sziirt szennyviz gravitacidsan keriil az
olaj- és zsirfogo tartdlyba tovabbi kezelésre. Az olaj-és zsirfogd tartaly fizikai
fazisszétvalasztas elvén mikodik. Az olajfogdban a rovid tartdézkodasi ido és a turbulencia
hataséra szamottevo iilepedés nincs. A berendezés kezelése mechanikus tisztitassal torténik.
A leszedett zsiradék (kézi atmeréssel) kiilon tartalyban kerill tarolasra (olajtarolo tartaly). A
zsiradék eltavolitasat bizonyos idékozonként el kell végezni.

Az olajtarolo tartdly dritése szippantassal torténik, az iritett zsiradékot veszélyes
hulladékleraké helyre kell szallitani. A szabad olajtol mentesitett szennyviz a
berendezésbdl gravitacios vezetéken keresztiil a kiegyenlito tartalyba keriil. Ennek a tartaly
az a funkcidja, hogy a napi térfogataram ingadozasokat kiegyenlitse.

Innen felado, apritdszerkezetii szivattyu adagolja a szennyvizet allando térfogatarammal a
kovetkezd fazisba.

2.2 Biolégiai tisztitas

2.2.1. Anoxikus kezelés

Az olajfogobdl, illetve a kiegyenlitdbdl a biologiai kezelés elsd szakaszaba, az anoxikus
tartalyokba keriill a szennyviz. A tartadlyok tokéletesen kevert tartalyreaktorokként
tizemelnek (CSTR), a tokéletes keveredést a minden egyes tartdly aljan 1évo
keverdszivattyu biztositja. A tartalyokban az oldott oxigén koncentracioja 0-0.1 mg/1 koriil
ingadozik. Ebben a zénaban kezdddik meg a biologiai tisztitas, a szervesanyag lebontasa
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mikroorganizmusok segitségével. A befolyd szennyviz csonkjan kiviill az anoxikus
tartalyhoz kozos csonkkal csatlakozik az utolso levegoztetett tartaly recirkulacids vezetéke,
és az utdiilepité recirkulacids vezetéke. Az anoxikus medencében torténik meg a nitrat
eltavolitasa, denitrifikalé baktériumok segitségével.

2.2.2 Aerob Kezelés

Az anoxikus zonat a technologiai sorban az aerob zona koveti, itt megy végbe a
szervesanyag eltavolitds nagy része, valamint az ammonia illetve a szerves, redukalt
allapott nitrogént tartalmazé vegyiiletek nitrogénjének oxidacidja nitritté, majd nitratta. A
reaktorok kinetikailag szintén a tokéletesen kevert tartalyreaktor elven (CSTR) miikodnek. A
tokéletes keveredést a reaktorok aljan 1évé finombuborékos levegoztetdelemek
biztositjak.(3 db/reaktor). Az oldott oxigén koncentracidja atlagosan 2-2,5 mg/l koril
mozog. A légellatast a technologiai épiiletben talalhatd légfuvok biztositjak. Az utolsd
reaktorbol a biologiai iszap egy része visszavezetésre keriil az elsé anoxikus reaktorba, igy
megy végbe ugyanis a nitrat eltavolitas.

2.3 Utéiilepités

Az utdiilepitében a biologiai iszap és a tisztitott viz fizikai szétvalasztasa torténik meg. A
konikus kialakitasu tartaly kozepére, egy csillapitd hengerbe érkezik az eleveniszap és
tisztitott viz elegye, a lelassult aramlasu kozeg a tartaly aljan ér ki a hengerbdl, majd
aramlik a tartaly teteje felé, és egy kiilsé valyun keresztiil hagyja el a rendszert. Az
utoiilepitd aljarol indul egy iszaprecirkulacios vezeték, melynek funkcidja megegyezik az
aerob recirkulacidval.

3. Vegyszeres foszforeltavolitas és fertotlenités

A foszfor eltavolitasa vas (II) szulfat oldattal torténik. A vegyszert az utolsé anoxikus zénat az
els6 aerob zonaval 6sszekotd vezetékbe in-line adagoljuk.

A biologiailag tisztitott szennyviz az utoiilepitokbdl a tisztitott szennyviz tartalyba keriil,
ahol a szennyviz mennyiségével aranyos natrium-hypoklorit (hypo) oldatos fertétlenités
lehetdsége biztositott. A vegyszervezetéket véddcsdbe kell vezetni, a tartalyba vizszint
folott kot be, és a tomlovégre injektorszelep keriil, ezen keresztiil torténik a vegyszer
becsepegtetése a tartalyba. A tisztitott szennyviz tartalyban biztositani kell a fél oras
tartozkodasi idét. A vas szulfat oldat és a natriumhypoklorit adagolasa a technoldgiai
épiiletben talalhato tartalyokbol torténik.

A tisztitott szennyviz el6szor egy toldzar- és mérdaknaba keriil, ahol megtorténik a tisztitott
szennyviz ~mennyiségének mérése. A  tisztitott szennyviz garvitacios-, vagy
nyomovezetéken keresztiil keriil a befogadéba.

4. Iszapkezelés

A biologiai anyagcsere soran a mikroorganizmusok szaporodnak, a képzodott felesleges
mennyiséget el kell tavolitani. Az utdiilepitd recirkulacidos vezetékén egy szeleppel
szabalyozott leagazas talalhatd, amely a leeresztett folosiszapot szallitja az iszapgyiijto
tartalyhoz. Az itt 6sszegy(ijtott sliritett iszap meghatarozott idokozonként elszallitasra kertil.

Huntraco Zrt. Kérnyezetvédelmi lizletag
2040 Budadrs, Kamarerdei at 3.
Tel: 06-23-504-373
energetika@huntraco.hu
www.huntraco.hu



HUNTEELS

MAZZOTTI

5. Tervezési paraméterek és garantalt hatarértékek

A HUNTRACO- ORM szennyviztisztito berendezés- csalad - a tisztitott szennyvizzel
kapcsolatosan- a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. szama melléklete szerinti I teriileti
kategoriara eloirt hatarértékeket tudja (lasd az alabbi tablazat).

Paraméter Mértékegység A rendelet altal az 1.

teriileti kategoriara eldirt
hatarértékek

pH - 6,5-85

KOlIk mg/l 50

BOIs mg/1 15

NH4-N mg/l 2

Osszes N mg/l 20

Osszes P mg/l 0,7

Osszes lebegbanyag mg/I 35

6. Flexibilis miikodés (elkeriilé -BYPASS- vezetékek)

Az adott nap1 szennyvizmennyiségre méretezett rendszerre a HUNTRACO Zrt. 90 %-os

alulterheltségig, 11l. 110 %-os tulterheltségig garantalja a kibocsatott hatarértékeket (5.

pont). Gyakori probléma, féleg a beiizemelés idején, hogy a csatorna rakotések lassu

iitemben haladnak, és a telep a minimalis terhelés alatt iizemel. Hosszabb id6tartamu, de

szintén komoly probléma, foleg kistelepiilések esetén, hogy az eloregedo lakossag egyrészt

fogy, masrészt kevesebb vizet hasznal.

Mindkét fent emlitett problémara megoldast biztosit a berendezés- csalad modularitasa és a
(sziikség esetén) parhuzamosan kialakitott mitargysor, amely lehetdvé teszi a telep
teljesitményének terheléshez vald igazitdsat. Annyi reaktort kapcsolnak be (BYPASS
vezetékekkel), amennyit a terhelés megkivan, terheléscsokkenés esetén pedig kikapcsoljak
(BYPASS vezetékekkel) a sziikséges szamu tartalyt.

7. A létesitmények szerkezeti kialakitasa

A szennyviztisztité berendezés- csalad gerincét alkoto feluszas elleni védelemmel ellatott
iivegszalas poliésztergyanta (UPE) tartdlyok egy megfeleld teherbirdst, rugalmasan
agyazott vasbeton alaplemezre keriilnek, melyek talajba siillyesztetten, vagy kiemelve (talaj
feltoltéssel koriilvéve) latjak el tizemszerti funkcidjukat. A mitargyak fedett, zart
kialakitastiak. Lefedésiik tvegszéalas- ko-szort fedlappal torténik, amely gyalogos
kozlekedésre 1s alkalmas a gyartdi specifikacid szerint. A szennyviztelep teriilete zarhato
kapuval és keritéssel koriilvett kialakitassal késziill. A szennyviztelep teriiletén a
technologia kiszolgalasara keriil felépitésre a kezelGépiilet.

A kezel6 épiiletben talalhatd a vezérlo helyiség, a technoldogiai helyiség (ahol légfuvok,
vegyszeradagold szivattyik kapnak helyet), a mellékhelyiség, tusold, valamint az 61t6z0.
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8. Technoldgiai gépészet és villamosberendezések
A kezel6 épiletben taldlhatok a légfuvok, melyek az aerob reaktorokat taplaljak, a
vegyszeradagolo szivattytk és tarolotartalyok, valamint a telepet vezérld
vezérldszekrény is.
A szennyviztartalyok kozotti atemelését, az iszaprecirkulaciot, valamint az anoxikus
tartalyok keverését megfelelden méretezett szivattyuk, keverék végzik.
Minden egyedi gépi hajtds (szivatty, keverd, légfuvo, stb.) miikodtetése kézi és
automatikus tizemmoddban torténhet. Az automatikus tizemmodban az iranyitastechnika
rendszer végzi a miikodtetést a technologiai kivanalmaknak megfelelden.
A szennyviztisztito telep mikodése automatikus, a rendszer feliigyeletet igényel. Az
irdnyitastechnikai rendszernek koOszonhetdéen a szennyviztisztitdsi technoldgia allando
feliigyeletet nem igényel.
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