
©2017, JLG Industries, Inc.34 35©2017, JLG Industries, Inc.

530LRT

Emelőmagasság 18,15 m

Emelvény magassága - felemelve 16,15 m

A.	 Emelvény magassága - leengedve 2,02 m

B. 	Emelvény korlátmagassága 1,10 m

C. 	Behúzott magasság (korlátok behajtva) 2,41 m

D.	 Emelvény mérete 1,91 m x 4,06 m

    	Elülső padlózat kinyújtása 1,14 m

     Hátsó padlózat kinyújtása 1,14 m

    	Megadeck emelvény mérete 1,91 m x 4,87 m

E. 	Teljes szélesség 2,31 m

F. 	 Teljes hosszúság 4,88 m

G. 	Tengelytáv 2,97 m

Jármű hasi magassága 0,32 m

Emelvény teherbíró képessége 680 kg

Terhelhetőség az opcionális padlózat-kinyújtáso(ko)n 230 kg

Emeléshez és leengedéshez szükséges idő 65/60 mp.

Maximális közlekedési magasság 9,75 m

A gép súlya  1 7 995 kg

Maximális talajnyomás 6,7 kg/cm2

Engedélyezett sebesség 4WD 5,6 km/h

Maximális emelkedő szöge 4WD 40%

Fordulási sugár - belső 4,04 m

Fordulási sugár - külső 6,02 m

Tengelybillenés 0,20 m

Gumiabroncsok 12 x 16,5 habbal töltve

Dízelmotor, Kubota D1305 21,7 kW

Üzemanyagtartály térfogata 83 l

Hidraulikus rendszer 129 l

1  Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.
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