
 

Tömeg 14600 - 17000 kg 

Szélesség 2540 mm 

Maximális kinyúlás 9120 mm 

Kanálméret 0,2 - 0,9 m3 

Max. emelőkapacitás 6500 kg 

Emissziós besorolás EU STAGE V 

GUMIKEREKES KOTRÓ 

Takarítson meg akár 10% karbantartási 

költséget a kevesebb alkatrésznek és a 

hosszabb karbantartási intervallumoknak 

köszönhetően. Spóroljon időt a talajszintről 

elvégezhető napi karbantartással és így 

keressen több pénzt! Ha lánctalpas kotróra is 

szüksége van, a CAT 313 géppel megoszthatja 

ennek a gépnek a munkaeszközeit! 
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C4.4 

MOTOR TÍPUS 

110 kW 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 

37 km/h 
MAX. SEBESSÉG 

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 

A CAT C4.4-es motor és az erős hidraulika szolgáltatja 

az erőt az anyagok gyors és precíz megmozgatásához. 

SOKOLDALÚSÁG 

A gép még sokoldalúbb lett az "Easy-to-Use" 

funkcióknak és a tiltrotátor integrációnak 

köszönhetően. 

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG 

Újratervezett DELUXE vagy PREMIUM fülke, 

ergonomikus kezelőfelületek és akár 360°-os kamera 


